
PALAN ELECTRIQUE 125/250KG

Livré avec un crochet mousqueton sur roulement (pour doubler la charge) et un système de fixation pour tube
ou potence (2 pattes + boulonnerie).

Marque : DISPONIBLE EN MAGASIN
Référence : 3277

Prix : 129.95€

Descriptif :
PALAN ÉLECTRIQUE 125/250 KGS 

RIBIMEX 

Avec poulie de mouflage.

Moteur électrique monophasé 230V - 500W

Carter en alliage d’aluminium moulé sous pression.

Capot de ventilateur en plastique.

Câble en fil d’acier torsadé avec butée en caoutchouc et crochet mousqueton monté.

Vitesse de remontée du câble : 8 m/min (simple) - 4 m/min (double).

https://www.jm-outillage.fr/palan-electrique-125250kg-xml-634_690_3801-1141.html


> 8 m/min (simple)

> 4 m/min (double)

Livré avec un crochet mousqueton sur roulement (pour doubler la charge) et un système de fixation pour tube
ou potence (2 pattes + boulonnerie).

Câble simple : 125 kg 18 m

Câble doublé : 250 kg 9 m

 

 

Un conseil, une information, nous sommes à votre écoute au 04.66.55.32.03 * * du Lundi au Samedi de 9h à 19h 

Lien vers la fiche du produit

tel:+33466553203
https://www.jm-outillage.fr/palan-electrique-125250kg-xml-634_690_3801-1141.html

