
VISSEUSE A CHOC HITACHI WH18DBDL2 - 18V - SOLO

VISSEUSE A CHOC HITACHI WH18DBDL2 18V Moteur à induction "Brushless" = Moteur sans charbons
IP 56 Ultra résistant à la poussière et aux jets d'eau Réversible + sélecteur de vitesses électronique ...

Marque : DISPONIBLE EN MAGASIN
Référence : JM459917-2

Prix : 184.95€

Descriptif :

Visseuse à choc HITACHI WH18DBDL2 18V
Moteur à induction "Brushless" = Moteur sans charbons
IP 56 Ultra résistant à la poussière et aux jets d'eau
Réversible + sélecteur de vitesses électronique (ACS) : adaptation au travail
Mode bas : travail léger
Mode médium : travail moyen
Mode puissant : " TRIPLE HAMMER " : travail dur
Vitesse S mode : travail délicat : ajuste l'impact automatiquement
Puissant couple de serrage 207 Nm
Interrupteur électronique souple : contôle et précision de travail
Frein moteur instantané : sécurité et précision
Ultra compacte, très bien équilibrée pour untravail plus efficace
Eclairage LED multifonctions : meilleure visibilité
Indicateur de niveau de charge batterie
Chargeur rapide ventilé = optimise l'utilisation des batteries
Poids 1.6 kg
Boite carton

https://www.jm-outillage.fr/visseuse-choc-hitachi-wh18dbdl2-18v-solo-xml-4126_623_4137-4342.html


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Visseuse à choc HITACHI WH18DBDL2 18V
Puissance : 18 V
Vitesse à vide : 0-900 / 0-2.900 tr/min
Frappe à vide : 0-1900 / 0-2100 / 0-4000 cps/min
Cap.vis / vis autoforeuse : Diamètre 4 -10 mm / 3.5 - 6 mm
Capacité boulonnage : M5 - M18
Couple de serrage max : 207 Nm
Emmanchement 6 pans 1/4"
Niveau puissance sonore 98 dB(A)
Niveau pression acoustique 87 dB(A)
Emission de vibration 16,7 m/s2
Dim. l / Poids 127 mm / 1.6 kg

Lien vers la fiche du produit
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